C/VIi/IR/ Solo niveladoras desde hace mas de 30 anos

[ FICHA TECNICA ]

MMG - 20 7m

Ambitos de aplicacion: edilicia,
invernaderos y jardineria, campos
deportivos &)

Longitud total

Tipologia: minigrader anterior S N S
Potenza minima requerida: 40 CV
Potenza maxima requerida: 100 CV
Longitud total: 1,70 m Anchura de trabajo
Anchura total: 2,00 m
Anchura de trabajo: 2,00 m
Anchura de transporte: 1,40 m pe———
Via de trabajo: 1,40 m )
Via de transporte: 1,20 m
Altura ruedas: 0,40 m
Altura cuchilla: 0,65 m
Peso indicativo: 480 kg
Tipo de chasis: monoviga
Tipo apertura cuchilla: fija
Cuchilla replegable: no
Cuchilla extensible: no 14
Tipo apertura ejes: fija =
Ejes extensibles: no L
Carro anterior: n° 2 ruedas pivotantes
Inclinacién de la cuchilla: hidraulica 20° Via de trabajo
Angulacion de la cuchilla: hidraulica 25°

Variacion incidencia: si (unido a la pala)

Equipo luces: opcidn

Asta porta receptor: n°® 2 manuales extensibles

Material transportado a pasada: 1 m3 A A
Velocidad de acabado (km/h): 3 km/h == 0ssm
Distancia de transporte (m): 40 m U U
Control laser: grupo hidraulico de conexién
Predisposicion equipo laser: si
Predisposicion equipo GPS: si

Precision con laser en 450 m: £ 2 mm
Precision con GPS en 5 km: £ 10 mm

Anchura de transporte

Altura cuchilla
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